Prefeitura Municipal
SAO JOAO DAS DUAS PONTES

CNPJ: 45.116.712/0001-09
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MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo para REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
lll, situado na Rua Sao Paulo, n® 545, esquina com a Rua Irm&os Brandini, Quadra 10, centro, de
propriedade da Prefeitura Municipal de Sao Joao das Duas Pontes.

1.0 - CONSIDERAGOES INICIAIS:

1.1 - O presente memorial e as especificagbes tém por finalidade estabelecer as
diretrizes minimas e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentagao das
propostas técnicas para a execugéo das obras e servi¢os objeto desta.

1.2 — A obra devera estar de acordo com a NBR-9050/94, no que diz respeito a rampas,
corredores, portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de Pessoas Necessidades Especiais
(PNE).

1.3 - As firmas proponentes deveréo analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para
melhor analise.

1.4 - Os servigos ser&o executados com a utilizagao de materiais de primeira qualidade e
mao de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas normas da ABNT.

1.5 — A empreiteira contratada devera fornecer copia da ART/CREA-SP do engenheiro
responsavel envolvido na obra, apos assinatura do contrato, com as especificagdes dos servigos
prestados conforme os termos e valor do contrato.

1.6 - Todos os equipamentos de protegdo individual, serdo de responsabilidade da
empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes,
sinistros ou falta grave, também a terceiros.

1.7 - A fiscalizagdo da Prefeitura podera impugnar ou mandar refazer quaisquer servigos
mal executados ou em desacordo com as condigdes deste memorial, obrigando a empreiteira a iniciar
0 comprimento das exigéncias dentro do prazo determinado.

REFORMA DA UBS - AREA = 666,90 M2

2.0 - SERVICOS PRELIMINARES

2.1 — A empresa contratada devera colocar em lugar visivel, uma placa medindo no
minimo 3.00 x 1.50 metros, para identificagéo da obra, com os dizeres definidos pelo departamento
de obra da Prefeitura e Secretaria da Saude.

2.2 — Demoligao manual de concreto simples, contra piso

2.3 - Demolicdo manual de alvenaria de elevagéo.

2.4 — Demoligdo manual de revestimento em massa parede ou teto.

2.5 — Demolicdo manual de revestimento ceramico incluindo base.

2.6 — Retirada de aparelhos sanitarios incluindo acessorios.

2.7 — Retirada de torneira ou metais sanitarios diversos.

2.8 — Retirada de telhamento perfil e material qualquer.

2.9 — Retirada de folha de esquadria em madeira.

2.10 — Retirada de folha de esquadria metélica.
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2.11 - Retirada de esquadria metalica em geral.
2.12 - Retirada de fechadura ou fecho de embutir.
2.13 — Retirada de bancada incluindo pertences
2.14 — Remogé&o de luminarias, iluminagao padréo.

3.0- ALVENARIA

3.1 — Alvenaria em blocos ceramicos (oito furos), na espessura de ¥ tijolo, assentes com
argamassa de cimento, cal e areia no trago 1: 2: 8, com pilares e vigas de travamento em concreto
armado.

3.2 - Prateleira (armario) em placas de ardosia polida espessura de 2 cm, com largura
de 0,50 e 0,40 metros, até a altura de 2,00 metros, na lavanderia, enfermagem, atendimento basico,
deposito de residuos, deposito da farmacia e deposito novo.

4.0 - REVESTIMENTO

4.1 — Reparos nas paredes danificadas que receber&o revestimento com argamassa de
cimento, cal, areia no trago 1:2:8, sobre chapisco de cimento e areia no traco 1:3.

4.2 - As paredes que necessitarem de reparos no revestimento das salas de vacina,
atendimento basico, enfermagem e expurgo ser&o revestidos com azulejos brancos até o teto e no
refeitorio e lavanderia serdo revestidos até 2,00 metros, com azulejos assentes com argamassa
industrial e junta a prumo.

5.0 - COBERTURA

9.1 — Substituicdo das telhas onduladas em cimento reforcado CRFS, sem amianto,
onduladas, com espessura de 6 milimetros, acompanhando os caimentos das estruturas existente,
conforme projeto.

9.2 — Substituicdo de telhas de barro tipo romana, acompanhando os caimentos das
estruturas existentes.

5.3 — Substituicdo das cumeeiras normal onduladas em cimento reforcado CRFS, sem
amianto, acompanhando os caimentos das estruturas existentes.

5.4 — Rufos em chapa galvanizada n° 24, corte 0,33 metros.

5.5 — Calha em chapa galvanizada n° 24, corte 0,50 metros.

6.0 - ESQUADRIAS

6.1 - Portas internas de madeira lisa, tipo compensado, em madeira seca, nova, nao
danificada na fabricag&o ou transporte, completas com fechaduras tipo tambor e dobradicas.

6.2 — Substituicdo de folhas de porta em madeira lisa, tipo compensado, completas com
fechaduras tipo tambor e dobradicas.

6.3 - Portédo em ferro basculante, medindo 3,50 x 3,00 metros, composto de batente,
montantes, marcos, contra marcos e requadros, para entrada das ambulancias, sob medida, com
suporte para automagé&o.

6.4 - Portdo em ferro de abrir, composto de batente, montantes, marcos, contra marcos e
requadros, em chapa, sob medida, com fechadura tipo tambor.

6.5 — Caixilho de ferro de correr tipo veneziana, composto de batent
marcos, contra marcos e requadros, em chapa de a¢o, as basculas deve
inferior, medidas conforme detalhe e locag&o em projeto.
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6.6 — Reparos na grade em barra chata soldada ou ferro U (inclusive portao), na frente
do predio da Rua S&o Paulo, entrada das ambulancias, nas dimensées constantes em projeto.

6.7 — Barras de apoio reta em tubo de ago inoxidavel com diametro de 1 %4, na parede
da circulag&o da fisioterapia.

6.8 — Fechadura de centro com cilindro para porta de vidro temperado e ferragem
completa, com acabamento em aluminio para esquadrias de vidro temperado.

7.0 - PISO

7.1 — Substituicdo parcial de piso na area interna, cerémica PEI-5, sobre contra piso em
concreto, espessura de 5 cm, obedecendo os caimentos para escoamento das aguas.

7.2 — Rodapé em ceramica com altura de 7cm.

7.3 — Rejuntamento de piso ceramico com argamassa industrial.

7.4 - Na éarea externa, na entrada da garagem das ambulancias, devera ser reassentado
piso em pedra Miracema ou folhetim, sobre contra piso de concreto.

7.5 — Lavagem e limpeza por hidro jateamento ou maquina mecanica rotativa, com
reposicao do rejuntamento, do piso externo em pedra.

8.0 - INSTALAGAO ELETRICA

8.1 — Readequagéo com substituico das pegas danificadas, da rede elétrica e telefonia,
com instalagdo de novas tomadas de energia na odontologia, fisioterapia, lavanderia, sala de
informatica e sala de teste.

8.2 — Deveréo ser empregados condutores de cobre, bitolas determinadas, com isolacao
minima 750 V, tipo anti-chama, protecéo por disjuntores termomagnéticos, conforme as normas da
ABNT e concessionaria local.

8.3 — Eletrodutos serdo de PVC ou polietileno, de acordo com o local a ser instalado,
conforme normas da ABNT e ser cadastrado na ELEKTRO.

8.4 — Fazer um novo padréo de energia, categoria T1, trifasico com medidor voltado para
a Rua Sao Paulo. Poste de concreto duplo T, 7,5 x 90 dan, com caixa de medigao tipo D e protecao
geral por disjuntor tripolar de 70 A e aterramento cabo de 16 mm=.

8.5 — O padrdo alimentara o Quadro de energia QFL-01, existente proximo a rampa
interna. A alimentagdo segue subterranea por eletroduto de PVC 11/4”, subindo proximo ao
compressor de ar e descendo no respectivo quadro.

8.6 — No Quadro QFL-01 & previsto a substituigdo do barramento tripolar, substituicao de
todos os disjuntores NEMA por disjuntores DIN e a instalacio de disjuntor “DR" (ver diagrama QFL-
01), também € previsto a substituicdo de todos os circuitos de fios rigidos para cabo flexivel:

8.7 — Nos quadros de energia QFL-02 e QFL-03, existentes na recepgéo e corredor de
circulagdo dos fundos, também ¢é previsto a substituigéo dos barramentos, de todos os disjuntores
NEMA por disjuntores DIN e instalag&o de disjuntor diferencial “DR”.

8.8 — Nos quadros QFL-2 e QFL-3, ¢ previsto apenas circuitos de iluminag&o, tomadas
comuns e tomadas dos computadores a serem instalados (embutidos)

8.9 — Transformar o quadro QFL-3, de bif4sico para trifasico, derivando do QFL-02.

8.10 — Instalar um terceiro quadro de energia, trifasico, com disjuntores DIN, visando a
protecao exclusiva de todos os circuitos de ar-condicionado dos blocos novos (14 aparelhos).

8.11 — Sera instalado um Rack de 15 U a 1,50 m do piso de onde derivara todos os
cabos da rede de légica. Neste rack comportara um patch painel que rece S 0s cabag“ds\
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8.12 - Instalar 25 tomadas de l6gica tipo RJ 45, embutidos em caixa 4x2.

8.13 - Instalar uma tomada 127 V com 2 x 2P+T, para cada ponto de logica.

8.14 — Instalar uma entrada nova de telefonia, com instalagéo de uma caixa 40x40x12 de
distribuicéo, onde & previsto a instalag&o de uma central de PABX de 2 linhas e 10 ramais, instalar os
pontos de ramais de telefonia, conforme indicados em projeto;

8.15 — Substituir todas as Iuminarias fluorescentes por plafon e lémpadas LED ou
luminarias LED.

8.16 — Embutir todas fiagbes aparentes, eliminando canzletas ou tubulagdes aparentes.

8.17 - Instalar mais duas tomadas no consultério odontoldgico e trés na sala de
fisioterapia, todas 127 V, conforme indicado em projeto.

8.18 — Embutir a tubulagcéo do sistema de vacuo da cadeira odontolégica, direto na rede
de esgoto (Seguir orientagao do fabricante das cadeiras).

8.19 — O padrao 1 de energia (Rua S&o Paulo), visa atender exclusivamente as salas da
secretaria, informatica, administragdo, vacinagao, odontologia, refeitério, lavanderia, garagem e
varanda.

8.20 - O padrao 2 de energia (Rua Irmaos Brandini) visa atender a 4rea mais recente da
unidade de saude, ou seja, o bloco que contem a fisioterapia, o bloco que esta a sala de
enfermagem, o leito e os consultérios médicos.

8.21 - N&o devera ser ligado dois aparelhos de ar-condicionado ou aparelhos com
poténcia superior a 1000 W, em um mesmo circuito.

8.22 - Instalagéo de 2 malhas de terra com 03 haste cada malha (indicado em projeto).

9.0 - INSTALAGAO HIDRAULICA

9.1 — Reparos com substituigao das pecas danificadas da rede de agua, com utilizagao
de tubo PVC rigido, inclusive conexdes e registros, tubulagéo classe “A” e pressédo de servigo 7,5
Kgflem?,

9.2 - Substituicdo de valvula de descarga em bronze. baixa pressao com registro
incorporado do tipo Docol ou Hidra.

9.3 — Bancada de granito natural, com cuba de aco inoxidavel simples, com comprimento
de 2,00 metros, na cozinha, sala de vacina e atendimento basico e de 1,50 metros na sala de
expurgo.

9.4 — Torneiras cromadas com acabamento para lavatério e torneira de mesa com bica
movel, cromada com acabamento para pia.

9.5 — Lavatérios de louga com coluna, na cor branca e tanque em granito sintético, tipo
duas bolas.

9.6 — Armario/gabinete de embutir em MDF, sob medida, sob as pias de granito natural.

9.7 — Reparos na rede de esgoto, com substituicdo de tubulagao, em PVC rigido branco,
com bolsa e junta soldavel ou bolsa e junta elastica e caixa sifonada.

10.0 - PINTURA GERAL

10.1 - Internamente os tetos e paredes rebocadas serao regularizadas com massa PVA,
e posteriormente lixadas, para aplicag&o de tinta latex PVA, duas demaos, exceto o
executado barrado impermeavel.

10.2 - Internamente as paredes rebocadas, até a altura de
receberdo tinta esmalte a base de agua, duas demaos, sobre massa acrilica’
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10.3 — Externamente as paredes rebocadas recebero selador acrilico ou textura acrilica
(cabelo de anjo), posteriormente pintura com tinta acrilica. ‘

10.4 — Aplicagdo de esmalte sintético nas esquadrias, sendo que as metalicas receberao
tratamento de fundo anticorrosivo e as de madeira com uma regularizagdo com massa corrida.

10.5 - Pintura com verniz acrilico na estrutura madeira (garagens).

11.0 - VIDROS

11.1 - Vidro temperado cinza ou bronze, espessura 10 mm com acessorios, em duas
portas (farmacia e pds consulta), com espessura de 8 mm, com acessérios nas esquadrias da
pediatria, sala de teste, arquivo, expurgo, preé consulta, enfermagem, deposito, atendimento basico,
inalagéo, pés consulta e sanitarios, conforme dimens&o em projeto.

11.2 = Vidros do tipo fantasia, espessura 4 mm, nas esquadrias metalicas novas
(venezianas) e reparos nos vidros quebrados, fixado com massa na cor das esquadrias.

11.3 — Colocag#o de espelhos comum de 3 mm de espessura com moldura em aluminio,
nos sanitarios.

12.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES.

12.1 - Lavagem e limpeza por hidro jateamento ou maquina mecanica rotativa, com
reposi¢éo do rejuntamento, do piso externo em pedra.

12.2 - Limpeza geral da obra, com remogéo de todo entulho do terreno, restos de
material existente no canteiro da obra e sero lavados convenientemente pisos, revestimento de
paredes, lougas, metais, etc...., devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassa.

AMPLIACAQ DA FISIOTERAPIA — AREA = 67,70 M2

2.0 - SERVICOS PRELIMINARES

2.1 — A Prefeitura Municipal de S&o0 Jo&o das Duas Pontes, através de seu departamento
de obra, fornecera a cota de nivel inicial para implantacdo da ampliagdo, sendo a terraplenagem,
aterro, a cargo da empreiteira.

2.2 - Limpeza do terreno e locacdo da ampliagdo, obedecendo ao nivel projetado,
prevendo escoamento das aguas pluviais, a cargo e responsabilidade da empreiteira.

3.0 - INFRA ESTRUTURA - FUNDAGAO

3.1 — Abertura de valas e brocas com profundidade minima de 4,00 metros, com
diametro de 0,20 metros.

3.2 - Assentamento de tijolos macicos na alvenaria de embasamento, com argamassa
de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, na espessura de 1 (um) tijolo.

3.3 — Execugao de brocas e baldrames em concreto armado, tecnicamente calculado,
concreto resisténcia minima fck = 20 MPa, com armadura em Aco CA - 50 e CA — 60, e bitolas de
ferro conforme determinar o projeto de calculo estrutural.

3.4 — Forma em madeira comum para fundagao.
3.5 - Devera ser deixado “arranque” para os pilares com o comprimento min/ir_no_ de 0,80
metros. <8
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4.0 - ESTRUTURA

4.1 — Pilares, vigas e vergas em concreto armado, tecnicamente calculado, com
armadura CA-50, CA-60 e concreto com resisténcia minima fck=20MPa.

4.2 — Laje pre-fabricada mista, com vigas treligadas em concreto e lajotas ceramicas,
com espessura minima de 0,10 metro, com concreto fck = 20 MPa.

4.3 — Forma em madeira comum para estrutura.

5.0 - ALVENARIA

5.1 — Alvenaria em blocos ceramicos (oito furos), na espessura de 09 cm e 19 cm,
assentes com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1: 2: 8, com pilares e vigas de travamento
em concreto armado, tecnicamente calculado.

6.0 - REVESTIMENTO

6.1 — As paredes receberao revestimento com argamassa de cimento, cal, areia no trago
1:2:8, sobre chapisco de cimento e areia no trago 1:3.

6.2 — As paredes do turbilh&o, serdo revestidos com azulejos brancos ate 2,00 metros de
altura, assentes com argamassa e junta a prumo.

7.0 - COBERTURA

7.1 — Estrutura em madeira, com caimento de uma agua, para cobertura com telhas de
barro tipo portuguesa/romana.

7.2 — Telhas de barro do tipo portuguesa ou romana, acompanhando o caimento da
estrutura de madeira, conforme projeto.

7.3 — Rufos em chapa galvanizada n° 24, corte 0,33 metros.

7.4 — Calha em chapa galvanizada n° 24, corte 0,50 mefros.

8.0 - PISO

8.1 — Em toda area interna, ceramica esmaltada antiderrapante PEI-5, assentado com
argamassa colante industrializada, sobre contra piso em concreto, espessura de 5 cm, obedecendo
aos caimentos para escoamento das aguas.

82 - Rodapé em cerdmica esmaltada, assentado com argamassa colante
industrializada, com altura de 7 cm.

8.3 - Na area externa devera ser executado calgada em concreto desempenado com
espessura de 6 cm, na largura 1,50 metros.

9.0 - INSTALAGAO ELETRICA

9.1 — Execugéo de rede elétrica com padrao de entrada, caixa de distribuicéo, rede para
instalacdo de ar condicionados e rede de telefonia.

9.2 — As luminarias deverdo ser para luminarias LED com poténcia de 15 a 19W,
conforme locagdo em projeto.

9.3 — Devero ser empregados condutores de cobre, bitolas determinados, com isolagéo
minima 750 V, tipo anti-chama, protegéo por disjuntores termomagnéticos, conforme as normas da
ABNT e concessionaria local. - \

9.4 — Eletrodutos serdo de PVC ou polietileno, de acerdo con instalado,
conforme normas da ABNT e concessionaria local.
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9.5 — Compreendera as instalagdes elétricas, a iluminacao, tomadas e interruptores em
toda a construgéo, rede de telefonia, informatica e rede para ar condicionado nas salas de espera,
cinesioterapia e eletroterapia.

10.0 - INSTALAGAO HIDRAULICA

10.1 — Execugdo de rede de agua, com utilizagdo de tubos PVC rigido, inclusive
conexdes e registros, tubulagéo classe “A” e presséo de servigo 7,5 Kgffcm?.

10.2 — Lavatdrio de louga com coluna no Turbilh&o e Eletroterapia.

10.3 — Torneiras cromadas com acabamento e lougas sanitarias na cor branca.

10.4 — Esgoto Sanitario, execugdo de rede para coleta e afastamento de esgoto, tubos
de ventilacdo, em PVC rigido branco, com bolsa e junta soldavel ou bolsa e junta elastica e caixa
sifonada.

10.5 — Colocagéo de uma caixa d’agua, com no minimo 500 litros.

10.6 — As caixas de gordura, inspegao ou de passagem, serdo construidas em alvenaria
de % tijolo, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com dimensbdes
internas de 0,50 x 0,50 metros e terdo tampa de fechamento e fundo em concreto.

10.7 — Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tudo de ago
inoxidavel de 1 %" polegada, comprimento de 0,80 metros (no turbilhdo).

11.0 - ESQUADRIAS

11.1 - Portas internas de madeira lisa, tipo compensado, em madeira seca, nova, ndo
danificada na fabricaco ou transporte, completas com fechaduras tipo tambor e dobradigas.

11.2 — Portas de entrada e caixilhos em vidro temperado cinza ou bronze, sendo a porta
com vidro na espessura de 10 mm e os caixilhos na espessura de 8 mm, nas dimensdes constante
no projeto.

11.3 — Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado.

11.4 — Corrim&o tubular em ago galvanizado, diametro de 1 %", na sala de eletroterapia.

12.0 - PINTURA GERAL

12.1 - Internamente as paredes rebocadas serdo regularizadas com massa PVA, e
posteriormente lixadas, para aplicagdo de tinta latex PVA, duas demaos, exceto onde sera executado
barrado impermeavel.

12.2 - Externamente as paredes rebocadas receberéo revestimento texturizado acrilico,
duas demaos, sobre selador acrilico.

12.3 — Aplicagéo de verniz acrilico nas esquadrias de madeira.

12.4 - Internamente as paredes rebocadas, até a altura de 2,00 metros (barrado),
receberao tinta esmalte a base de 4gua, duas deméos, sobre massa acrilica.

13.0 - VIDROS
13.1 - Vidros temperado cinza ou bronze, espessura de 10 mm, com acessorios, em toda
construgdo, inclusive porta de entrada, conforme dimensao em projeto.

14.0 - SERVIGOS COMPLEMENTARES
14.1 — Banco continuo em concreto vazado na sala de-espera, con - dimensao
constante em projeto. (
14.2 — Extintores de combate a incéndio do tipo A (10'litros) e B C (4
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14.3 — Limpeza geral da obra, com remogdo de todo entulho do terreno, restos de
materiais existente no canteiro da obra e serdo lavados convenientemente pisos, revestimento de
paredes, lougas, metais, etc...., devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Sao Jodo das Duas Pontes, 12 de fevereiro de 2021.
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