Prefeitura Municipal
SAO JOAO DAS DUAS PONTES

: CNPJ: 45.116.712/0001-09
ENDERECO: RUA IRMAOS BRANDINI, 503 — CENTRO - SAO JOAQ DAS DUAS PONTES-SP — TEL: (17) 3481.1277
CEP: 15640-000 — SITE: www.saoloaoddpontes.splglov.br

PLANILHA DE ORGAMENTO

Obra: CONSTRUGAO DO NUCLEO DA ASSISTENCIA EDUCACIONAL - COZINHA PILOTO
Local: Rua Irmaos Brandini esquina com a Rua Arnado Rodrigues Neto - AREA CONSTRUIDA = 237,50 m?

Prop.: Prefeitura Municipal de S3o Jodo das Duas Pontes
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS- 181 - CDHU - (COM DESONERAGAQ) Data Base: FEV./2021
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | QUANT. | UNID. | V. UNIT | V. TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 7.470,84
02.08.040 Placa em lona com impressé&o digital e requadro em 6,00 m? 333,71 2.002.26
metalon ‘
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5cmde
02.09.030 |diametro, com caminh&o & disposi¢éo dentro da obra, até 337,50 m? 5,11 1.724,63
o raio de 1 km '
02.10.020 |Locacdo de obra de edificagéo 237,50 m2 10,56 2.508,00
06.11.040 |Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo 95,00 m? 13,01 1.235,95
2.0 INFRA ESTRUTURA - FUNDAGAO 48.410,65
Escavagio manual em solo de 1° e 2° categoria em vala 2
06.02.020 o4 cava até 1,5 52,60 m 41,82 2.199,73
06.11.040 |Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao 26,30 m? 13,01 342,16
12.01.041 |Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa 132,00 m 57,11 7.538,52
14.01.020 |Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum 15,00 m? 675,84 | 10.137,60
10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 1.240,00 kg 11,13 | 13.801,20
09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagdo 90,20 m? 66,69 6.015,44
11.01.100 |Concreto usinado, fck = 20 MPa 15,50 m3 324,01 5.022,16
11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em 15,50 m? 117,58 1.822.49
fundagéo
19.16.010 Impermeabilizac,téo em pintura de asfalto oxidado com 120,20 x 12,74 1.531,36
solventes organicos, sobre massa
3.0 SUPER ESTRUTURA 84.528,55
11.01.100 |Concreto usinado, fck = 20 MPa 25,85 m? 324,01 8.375,66
11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em 25,85 m 81,22 2.099,54
estrutura
09.01.030 |Forma em madeira comum para estrutura 185,00 m? 156,11 28.880,35
10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa| 1.388,00 Kg 11,13 15.448 44
Laje pré-fabricada mista vigota treligada/lajota ceramica - 5
13.01.130 LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa 284,50 m 104,48 | 29.724,5
4.0 ALVENARIA 47.730,21
14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso revestido, 580,20 m2 5092 | 3476558
de 14 cm
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2cm
12:01,064 largura até 20 cm, acabamento polido 82,30 m e 2304581
14.30.020 |Placas de arddsia com espessura 2 cm, largura 0,50 m 7,85 m? 206,19 1.618,59
14.30.020 |Placas de ardosia com espessura 2 cm, largura 0,60 m 43,85 m? 206,19 9.041,43
5.0 COBERTURA 51.341,49
15.01.220 |Estrutura pontaletada para telhas onduladas ] 284,50 | m? ] 67,45 | 19.189,63
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16.03.020 Telhamento em cimento reforgado com fio sintético CRFS 284,50 m2 5744 | 1634168
- perfil ondulade de 8 mm
Cumeeira normal em cimento reforgado com fio sintético
16.03.300 CRFS - perfil ondulado 35,50 m 61,64 2.188,22
16.33.052 [Calha, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,50 m 71,00 m 111,10 7.888,10
16.33.022 |Rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m 71,00 m 80,76 5.733,96
6.0 REVESTIMENTO 52.430,22
17.02.060 |Chapisco fino peneirado 1.444,90 m? 6,58 | - 9.507,44
17.02.140 |[Embogo desempenado-com espuma de poliester 1.444,90 m? 19,04 | 27.510,90
Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20
18.11.042 |cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com 176,60 m? 7717 | 13.628,22
argamassa industrializada
Rejuntamento de piso em ladrilho hidréulico (20 x 20 x 1.8
54.07.210 |em) com argamassa industrializada para rejunte, juntas 176,60 m? 10,10 1.783,66
de 2 mm
7.0 ESQUADRIAS _ 30.223,68
23.09.030 |Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm 1,00 un 383,73 383,73
23.09.040 |Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm 7,00 un 389,69 2.727,83
23.09.050 |Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm 9,00 un 403,72 3.633,48
24.02.060 :o;;a;g)ortéo basculante em chapa, sob medida (4,00 x 10,00 m? 960,05 9.600,50
24.02.060 |Porta/portéo de abrir em chapa, sob medida (1,00x2,00m) 2,00 m? 960,05 1.920,10
24.02.040 |Porta/portao tipo gradil sob medida 2,40 x 1,90 m 4,56 m? 855,05 3.899,03
28.01.040 Ferragern completa com maganeta tipo alavanca, para 17,00 d 220,60 3.750,20
porta interna com 1 folha
28.20.360 |Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria 16,00 cj 186,18 2.978,88
28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro 1,00 ¢ 162,67 162,67
temperado
Puxador duplo em ago inoxidavel, para porta de madeira, .
28.20.650 aluminio ou vidro, de 350 mm 100 a 846,94 846,94
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade
pHATINE reduzida, em tubo de ago inoxidével de 1 1/2" x 800 mm 2,00 m 160,16 820,32
8.0 PISO 23.175,98
17.03.080 |Cimentado semi-aspero 237,00 m? 19,48 4.616,76
Placa ceramica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area
interna com saida para o exterior, grupo de absor¢éo %
1808145 Blla, resisténcia quimica A, assentado com argamassa #9100 e 49.57.| ~11:700,68
colante industrializada
Rodapé em placa ceramica esmaltada antiderrapante PEI
5 para area interna com saida para o exterior, grupo de
AR absorgao Blla, resisténcia quimica A, assentado com e " i Ba7.0
argamassa colante industrializada
Rejuntamento em placas cerAmicas com argamassa 5
18.06.410 industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm 237,00 m 8,79 2.083,23
17.03.040 |Cimentado desempenado e alisado (queimado) 142,00 m? 27,73 3.937,66
9.0 INSTALAGAO ELETRICA 37.490,57
9.1 PADRAO ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONIA
68.01.600 |Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | 1,00 | unid. | 1.437.64 1.437,64
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Caixa de entrada tip'o “E’ (660 x 350 x 210) mm - padréo ; :
36.03.150 Ehiecssionanas 1,00 | .unid. 288,58 288,58
68.02.120 [Armag&o secundéria tipo 2C - 3R 1,00 | unid. 266,47 | = 26647
Eletroduto de PVC rigido roscével de 1 1/4° - com
38.01.080 PR 6,00 m 34,00 204,00
39.04.050 | Cabo de cobre nu, témpera mols, classe 2, de 186 mm? 2,00 m 13.65 27,30
42.05.200 |Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m 1,00 | unid. 116,91 116,91
42.05.160 |Conector olhal cabo/haste de 5/8° 1,00 | unid. 7,83 7.83
" |Disjuntor termomagneético, tripolar 220/380 V, corrente de :
37.13.660 80 A até 100 A 21,00 | unid. 167,34 167,34
9.2 QUADRO FL-1-(VEM DO PADRAO NOVO)
Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - :
39.21.060 isolagio HEPR 90°C 100,00 m 14,90 1.490,00
Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagéo
39.03.182 em PVC 70°C 30,00 m 11,26 337,80
42.05.200 |Haste de aterramento de 5/8" x 2.4 m 3,00 | unid. 116,91 350,73
42.05.160 |Conector olhal cabo/haste de 5/8° 3,00 | unid. 7,83 23,49
Sistema de barramento blindado de 100 a 2500 A,
37.16.071 rifasico. barra de cobre 1,00 | unid. 221,01 221,01
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de ’
37.13.660 B0 A até 100 A 1,00 | wunid. 167,34 167,34
37.17.090 |Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos 1,00 | unid. 279,70 279,70
| Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente :
37.13.600 de 10 A até 30 A 8,00 | unid. 25,29 202,32
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de : :
37.13.630 10Aaté 50 A - 8,00 | unid. 102,08 816,64
97.02.197 |Placa de sinalizagéo em PVC, com indicagéo de alerta 2,00 | unid. 11,40 22,80
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de .
37.13.660 60 A até 100 A 1,00 | unid. 167,34 167,34
Quadro de distribuigdo universal de embutir, para
37.03.220 |disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem 1,00 (unid. 618,47 618,47
componentes
9.3 TELEFONIA
38.01.060 |Eletroduto de PVC rigido roscével de 1° - com acessorios 36,00 m 27,63 994,68
40.07.020 |Caixa em PVC de 4" x 4’ 1,00 | wunid. 14,47 14,47
37.01.080 |Quadro Telebras de embutir de 400 x 400 x 120 mm 1,00 | unid. 163,45 163,45
Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV -
39.03.170 isolacdo em PVC 70°C 1.200,00 m 4,08 4.896,00
39.18.126 |Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 600,00 m 7,16 4.296,00
18.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro 300,00| m 12,57 3.771,00
externo de 25 mm
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro
14, 1.406,00
38.19.040 externo de 32 mm 100,00 m 06
9.4 |LUMINARIAS E TOMADAS
Luminaria LED redonda de embutir com difusor
41.31.080 |translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 Im, 20,00 | unid. 148,44 2.968,80
poténciade9a 12 W
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Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor

41.31.070 |prismatico translticido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 22,00 | unid. 227,41 5.003,02
1800 Im, poténcia de 15a 19 W

40.04.450 |[Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 50,00 cj 20,81 1.040,50

40.04.080 [Tomada para telefone 4P, padréo TELEBRAS, com placa 7,00 cj 20,66 144,62

40.04.096 |Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa 7,00 [ unid. 60,14 420,98

40.01.020 |Caixa de ferro estampada 4" x 2 100,00 | unid. 10,92 1.092,00

40.05.020 |Interruptor com 1 tecla simples e placa 12,00 | - ¢ 11,66 139,80
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, : &

40.02.060 200 x 200 x 100 mm 1,00 { unid. 32,12 | - 32,12

40.05.040 |Interruptor com 2 teclas simples e placa ©-3,00| ‘un 27,72 83,16

40.05.080 |Interruptor com.1 tecla paralelo e placa 4,00 un 20,39 81,56
Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolag&o

39.03.174 em PVC 70°C. 200,00 m 5,63 1.126,00
Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV -

39.03.160 isolagdo em PVC 70°C 200,00 m 2,86 572,00
Luminaria para unidade centralizada pendente completa

51.06.07¢ com lampadas fluorescentes compactas de 9 W 8,00 o g &0,

10.0 |INSTALACAO HIDRAULICA 23.182,07
44.01.110 |Lavatério de louga com coluna 100| un 218,03 218,03
44.03.480 Torneira de mesa para lavatério compacta, acionamento 2,00 . 182,49 364,98

hidromecénico, em latdo cromado, DN= 1/2°

Registro de gaveta em lato fundido cromado com

canopla, DN= 3/4° - linha especial 5,00 sl 89.59 447,98

47.02.020

Torneira curta com rosca para uso geral, em latéo fundido 200| wn 43,30 86.60

44.03.400 cromado, DN= 3/4°

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com

49.01.016 | o 500| un 60,97 304,85
49.04.010 |Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha 200| un 58,02 116,04
46.01.010 Tubo Fle PVC rigido soldavel marrom, DN= 20 mm, (1/27), 18,00 " 22,07 397.26
inclusive conexbes
Torneira de mesa para pia com bica moével e arejador em
44.03.590 \ittlio fundidb cromaido 6,00 un 161,07 966,42
44.06.370 |[Cuba em aco inoxidavel simples de 500x400x250mm 5,00 un 440,46 2.202,30
44.06.470 |Cuba em ago inoxidavel simples de 600x500x350mm 1,00 un 900,40 900,40
49.03.020 |Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 300( wun 235,00 705,00
Tubo de PVC rigido brancoe PxB com virola e anel de
46.02.070 |borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 62,00 m 59,28 3.675.36
inclusive conexbes
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha
46.02.019 esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conex&es o i 26,70 £9,00
46.01.020 Tubo fie PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), 42,00 o 23.28 97776
inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 747 90
HaLDN 1/2°), inclusive conexbes 18,00 . 41,55 '
Reservatério em polietileno com tampa de rosca - 882,37 882.37
48.02.400 | . acidade de 1.000 litros 1001 -up : :
30.08.080 Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade 1,00 i 698,56 698,56

reduzida - capacidade de 6 litros
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Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros

44.01.050 1,00 un 220,44 220,44
44.01.160 Lava@no de louga pequeno com coluna suspensa - linha 1,00 uh 524,30 524,30
especial
Tanque em granito sintético, linha comercial - sem ;
44.01.370 peitances 1,00 un 212,92 212,92
Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 4
44.02.062 cm, acabamento polido 15,67 m 423,86 | 6.641,89
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina : :
44.03.010 de 20 cm x 200 m, com alavanca 2,00 un 187,38 374,76
44.03.360 |Ducha higiénica cromada 2,00 un 391,17 782,34
Dispenser papel higiénico em ABS para rolao 300 / 600
44.03.050 R aaM VIRGE. 2,00 un 66,21 132,42
44.03.130 [Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml '2,00]| un 33.41 66,82
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade :
30.01.030 reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2° x 800 mm 2,00 ik 160,16 320,32
11.0 |PINTURA 49.214,40
33.02.060 |Massa corrida a base de PVA 649,00 m? 10,04 6.515,96
33.10.050 [Tinta acrilica em massa, inclusive preparo 386,00 m? 21,07 8.133,02
33.10.020 [Tinta Jatex em massa, inclusive preparo 649,00 m? 19,93 12.934,57
33.10.100 ;’::::i acrilica para uso interno / externo, inclusive 386,00 ot 2015 | 11.251.90
33.05.330 |Verniz em superficie de madeira 7140 m? 18,53 1.323,04
33.11.050 Esmalte & base agua em superficie metalica, inclusive 24,56 i 31,12 764,31
preparo
33.10.041 Esmalte & base de dgua em massa, inclusive preparo 257,40 m2 23,16 5.061,38
(barrado)
33.06.020 |Acrilico para pisos cimentados 142,00 m? 16,41 2.330,22
12.0 |VIDRO 9.716,48
26.02.140 |Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm 25,44 m? 326,03 8.294,20
26.02.160 |Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm 2,10 m? 436,63 916,92
26.04.030 |Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio 1,00 m? 505,35 505,35
13.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 35.084,88
45.02.060 |Entrada completa de gas GLP com 4 cilindros de 45 kg 1,00 un 7.525,86 7.525,86
45.02.200 |Abrigo padronizado de g4s GLP encanado 1,00 [ un 906,09 906,09
Coifa em ago inoxidédvel com filtro e exaustor axial - area 5
62.20.340 de 3,01 até 7,50 m? 3,16 m 7.557,49'| 23.806,09
50.10.100 IliEt)r(:::tor manual de égua pressurizada - capacidade de 10 100 | un 132,84 132,84
50.10.058 |Extintor manual de p6 quimico seco BC, 04 kg 300| un 132,00 396,00
55.01.020 |Limpeza final da obra 237,50 m? 9,76 2.318,00
TOTAL GERAL | 500.000,00]
o

" S#o Jodo das Duas Pontes, 22 de Junho de 2021.




