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MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo para REFORMA E PINTURA GERAL DA EMEF - MANOEL
JOAQUIM SANTANA, situado na Rua Arnaldo Rodrigues Neto, n°® 555, no municipio de S&o
Jodo das Duas Pontes.

1.0 - CONSIDERAGOES INICIAIS:

1.1 — O presente memorial e as especificagbes tém por finalidade estabelecer as
diretrizes minimas e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentagao das
propostas técnicas para a execugao das obras e servigos.

1.2 - As firmas proponentes deverdo analisar o projeto, efetuarem vistoria no local
para melhor analise.

1.3 - Os servigos serdo executados com a utilizagdo de materiais de primeira
qualidade e méo de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas normas da ABNT,

1.4 — A empreiteira contratada devera fornecer copia da ART/CREA-SP do engenheiro
responsavel envolvido na obra, apés assinatura do contrato, com as especificagcdes dos servigos
prestados conforme os termos e valor do contrato.

1.5 — A obra devera estar de acordo com a NBR-9050/94, no que diz respeito a
rampas, corredores, portas e sanitarios destinados a acessibilidade de Pessoas com
Necessidade Especiais (PNE).

1.6 - Todos os equipamentos de protegdo individual serdo de responsabilidade da
empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes,
sinistros ou falta grave, também a terceiros.

1.7 - A fiscalizagdo da Prefeitura podera impugnar ou mandar refazer quaisquer
servicos mal executados ou em desacordo com as condi¢bes deste memorial, obrigando a
empreiteira a iniciar o comprimento das exigéncias dentro do prazo determinado.

2.0 - SERVIGCOS PRELIMINARES.

2.1 — A empreiteira devera colocar uma placa medindo 3,00 x 1,50 metros, para
identificacio da obra com dizeres definidos pelo departamento de obras da prefeitura.

2.2 — Retirada de folhas de esquadrias de madeira.

2.3 — Remogao de janelas de ventilagéo e/ou iluminagao.

2.4 — Retirada de fechaduras ou fechos de embutir.

2.5 — Retirada de telhamento perfil ondulado em qualquer material.

2.6 — Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo base. ‘\ﬁi

2.7 — Demoligdo manual de revestimento em argamassa de parede ou teto. \\\

]

3.0 - COBERTURA
_ 3.1 — Substituigdo das telhas onduladas em cimento reforgado CRFS, sem amianto,
onduladas, com espessura de 8mm acompanhando os caimentos das estruturas existentes,
conforme o projeto.
3.2 — Substituicdo das cumeeiras normal onduladas em cimento reforgado CRFS,
acompanhando os caimentos das estruturas existentes.
3.3 — Rufos em chapa galvanizada n° 24, corte 0,33m.
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3.4 — Calhas em chapa galvanizada n° 24, corte 0,50m.
4.0 - FORRO
4.1 — Forro em laminas de PVC, em todo pétio, fixados em estrutura metalica.

5.0 - PISO

5.1 — Substituicdo de piso dos sanitarios dos professores em ceramica PEI-5, sobre
contra piso em concreto, espessura de 5 cm, obedecendo os caimentos para escoamento das
aguas.

5.2 — Rejuntamento de piso ceramico com argamassa industrial.

6.0 - REVESTIMENTO.

6.1 — Reparo nas paredes danificadas que receberéo revestimento com argamassa de
cimento, cal, areia no trago 1:2:8, sobre chapisco de cimento e areia no trago 1:3.

6.2 — Demoligdo manual de revestimento de azulejos, inclusive base.

6.3 — As paredes dos sanitarios dos professores serdo revestidos com azulejos
brancos até o teto, com azulejos assentes com argamassa industrial e junta a prumo.

7.0 - ESQUADRIAS.

7.0 — Substituicio de portas internas de madeira lisa, tipo compensado, em madeira
seca, nova, n3o danificada na fabricagéo ou transporte, completas com fechaduras tipo tambor e
dobradigas.

7.2 — Reparo em caixilho de ferro basculante, composto de batente, montantes,
marcos, contra marcos e requadros, em chapa de ago, as basculas devem ter pingadeira na face
inferior, medidas conforme detalhe e locagdo em projeto.

7.3 — Ferragem completa com maganeta tipo alavanca para portas interna, com 1
folha.

8.0 - INSTALAGAO ELETRICA.

8.1 - Reviso, reparo e substituigdo de material quando necessario na rede elétrica.

8.2 - Substituicdo das lampadas e luminarias danificadas por luminarias LED de
sobrepor com poténcia de 15 a 19W.

8.3 - Deverdo ser substituidos tomadas e interruptores danificados, conforme as
normas da ABNT. -

8.4 - Eletrodutos serdo de PVC ou polietileno, de acordo com o local a ser instalado,
conforme normas da ABNT e concessionaria local.

9.0 - INSTALACAO HIDRAULICA.

9.1 — Substituigdo de tubos em PVC rigido, junta elastica, DN 100mm, como
condutores de aguas pluviais, no patio de escola.

9.2 — Reparos com substituigdo das pegas danificadas da rede de agua, nos sanitarios
dos professores, com utilizagao de tubo PVC rigido, inclusive conexdes e registros, tubulagéo
classe "A” e presséo de servigo 7,5 Kgficm?.

9.3 — Lavatérios de louga com coluna, na cor branca e torneira de mesa para lavatorio
compacta, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN= 1/2",
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9.4 - Reparos na rede de esgoto, com substituicdo de tubulagdo, em PVC rigido
branco, com bolsa e junta soldavel ou bolsa e junta elastica e caixa sifonada, nos sanitarios dos
professores.

9.5 - Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros.

9.6 - Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml.

10.0 - PINTURA GERAL

10.1 - Internamente as paredes rebocadas serdo regularizadas com massa PVA, e
posteriormente lixadas, para aplicagédo de tinta latex PVA, duas dem&os, exceto onde sera
executado barrado impermeavel.

10.2 - Externamente as paredes rebocadas receberdo tinta latex acrilica, duas
deméos, sobre selador acrilico.

10.3 — Aplicacdo de esmalte sintético nas esquadrias, sendo que as metélicas
receberdo tratamento de fundo anticorrosivo e as de madeira uma regularizagdo com massa
corrida,

10.4 - Pintura com textura acrilica, uso interno (barrado) sobre superficie rebocada,
sem massa corrida, até altura de 2,00 metros em toda edificagdo.

10.5 — Pintura do piso com tinta acrilica para piso cimentado no patio.

11.0 - VIDROS

11.1 - Substituicdo de vidros do tipo fantasia, espessura 4 mm nas esquadrias
metalicas, fixados com massa na cor determinada para as esquadrias.

11.2 — Colocacgéao de vidro temperado incolor, tipo guiché, na secretaria.

11.3 — Colocagéo de espelhos comum de 3mm espessura com moldura em aluminio,
nos sanitarios.

12.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

12.1 — Grelha pré-moldada em concreto com furos redondos, na dimensdo de
79,5x24,5x8cm. )

12.2 — Limpeza geral da obra, com remogéao de todo entulho da edificagéo, restos de
materiais existentes no canteiro da obra e serdo lavados convenientemente pisos, revestimento
de paredes, etc.., devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassa. A

. construtora sera a unica responsavel pela qualidade dos servigos de limpeza, bem como pela

entrega de todos os materiais e elementos que compdem a obra em perfeito estado.
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